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M A N U A L E   U T E N T E 
 
 
 

SELETTORE 6 VIE 
UNITA’ DI CONTROLLO ALTOPARLANTI 

 

 

 
INTRODUZIONE 

 
 Gentile Cliente 
Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per ottenere prestazioni e sicurezza ottimali, si prega di 
leggere attentamente le istruzioni prima di collegare, utilizzare o regolare questo prodotto. Conservare 
questo manuale per riferimenti futuri. 
 

 
 

    
Operazioni 

 
1- Controllo volume 
 
2- Controllo on/off 

 
3- Selettore sorgente A, B 
 
4- Uscita altoparlante 

 
5- Ingresso sorgente A, B 

 

 

 

 
6 vie, doppia sorgente, alta potenza, basato su autotransformer*, 
selettore di altoparlanti stereo con controllo del volume di zona 

 

 

 

CV-612 
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Descrizione: 
Questo è un selettore di altoparlanti ad alta potenza, doppia sorgente, basato su autotransformer*. 
Il funzionamento a doppia sorgente fa sì che due diversi amplificatori/ricevitori pilotino simultaneamente gli 
altoparlanti selezionati. Ogni coppia di altoparlanti ha il proprio selettore di ingresso, controllo del volume e 
interruttore di accensione/spegnimento. E’ possibile collegare altoparlanti da 4Ω o 8Ω, e viene adattata 
automaticamente l’impedenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il controllo del volume ha 9 step, -33dB di attenuazione e risposte in frequenza (20Hz - 20KHz) con ±2db di 
deviazione. 

 

 

N. coppie di altoparlanti 
in esecuzione 

Impedenza 

1 32.0Ω 

2 
16.1Ω 

3 
10.3Ω 

4 7.5Ω 

5 
5.9Ω 

6 4.8Ω 

N. coppie di altoparlanti 
in esecuzione 

Impedenza 

1 55.0Ω 

2 28.9Ω 

3 19.1Ω 

4 14.7Ω 

5 11.7Ω 

6 8.0Ω 

Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Attenuazione OFF -33dB -27dB -21dB -15dB -9dB -6dB -3dB 0dB 

Caratteristiche: 
 
Fino a 6 coppie di altoparlanti separati per il 
tuo impianto stereo. 
Accetta cavi altoparlanti fino a 16 AWG. 
Il circuito di protezione lo mantiene in 
esecuzione senza problemi. 
Controllo del volume del singolo altoparlante. 
Supporta due amplificatori stereo. 
Amplificatore multicanale ad alta potenza.. 
Costruzione robusta e durevole dello chassis,  
dissipatore di calore del cabinet. 
Controllo amplificatore alimentato fino a 
massimo 6 canali selezionabili. 
Plug and Play - facile da installare. 
Può essere collegato ad apparecchi che 
funzionano a 120/240V. 
 

Specifiche tecniche: 
 
Materiali di costruzione:        ALLUMINIO 
Terminali:          Phoenix 
Potenza di uscita:         6 x 100 Watts 
Design dell'amplificatore:        6 canali 
Impedenza minima:                    8 Ohm 
Risposta in frequenza:        20Hz - 20KHz 
Rapporto segnale/rumore:        >81 dB 
Separazione dei canali:        80 dB 
Crosstalk (Diafonia) tra i canali:   50 dB 
Dimensione cavo altoparlanti:      16-22 AWG 
Max. Ingresso amplificatore:       100W RMS, 

      150W AVG 
Max. Uscita per altoparlante:       18W RMS, 

      50W AVG 
Risposta in frequenza:       20Hz-20KHz 
Dimensioni: 432 mm (L) x 152 mm (P) x 56 mm (A) 
Peso netto: 4,5 kg 
 

Tabella impedenza 4Ω Tabella impedenza 8Ω 
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Connessione: 
 
Accetta cavi da 16 a 22 AWG. Collegare l'uscita dell'amplificatore all'AMP A e all'AMP B, secondo la polarità 
dell'uscita dell'amplificatore all'ingresso del selettore degli altoparlanti. Collegare l'altoparlante all'uscita del 
selettore altoparlante, sempre assicurandosi di seguire la polarità. 
 
 
Operazione: 
 
Per azionare il controllo del volume, è sufficiente accendere l'amplificatore e selezionare una sorgente per 
ciascun amplificatore con il selettore degli altoparlanti, accendere la coppia di altoparlanti selezionata e 
selezionare AMP A o AMP B. Impostare il volume ruotando il controllo in senso orario per aumentare il 
volume o in senso antiorario per diminuirlo. Ciò consentirà di utilizzare qualsiasi combinazione di altoparlanti 
selezionati per l'amplificatore A o B e di accendere/spegnere indipendentemente. 
 
 
 
 
 
 
*Autotrasformatore (Autotransformer): 
 
L'autotrasformatore è un particolare 
tipo di trasformatore costituito da un 
unico avvolgimento dotato di prese 
intermedie. Rispetto al comune 
trasformatore, l'avere un solo 
avvolgimento semplifica molto la 
costruzione, riduce di molto le perdite 
ohmiche dovute alla resistenza dei 
conduttori ed elimina i problemi di 
isolamento fra avvolgimenti. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 / 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS ELETTRONICA s.r.l. 
Via B. Buozzi, 38 (Zona Ind. Baraccola) • 60131 Ancona • Tel. 071 2866866 - 2866810 • Cod. Fisc.e P.IVA 00818630428 
R.I.: Ancona N.REA:92750 - Tribunale 11400 - Capitale sociale i.v. Euro 49.400,00       Internet : www.thender.it - E.mail : info@thender.it 


